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1.-‐	  Pruebas	  realizadas	  entre	  CUDI/CSIC/CFE	  para	  validación	  de	  enlace	  Ciudad	  
de	  México	  –	  Ciudad	  Juárez	  CUDI	  

1.1	  Objetivo	   	  

Seguimiento	  para	  validación	  del	  desempeño	  del	  enlace	  de	  la	  red	  CUDI	  Ciudad	  de	  México	  –	  Ciudad	  Juárez	  que	  se	  
entrega	  a	  través	  de	  la	  Red	  NIBA.	  

1.2	  Estatus	  

Enlace	  con	  bajo	  desempeño	  por	  afectación	  debido	  a	  incidente	  en	  Red	  NIBA,	  con	  fecha	  27	  de	  agosto	  de	  2015.	  

Después	  de	  múltiples	  fechas	  de	  pruebas	  realizadas	  en	  el	  mes	  de	  octubre	  y	  noviembre	  sin	  éxito,	  CUDI	  vuelve	  a	  
solicitar	  pruebas	  detalladas	  a	  CSIC,	  pidiendo	  intervención	  de	  CFE	  y	  considerando	  el	  punto	  intermedio	  de	  la	  ruta	  
que	  es	  Monterrey.	  

	  

1) Pruebas	  de	  Medición	  de	  Ancho	  de	  Banda	  enlace	  Taxqueña	  –	  Monterrey	  –	  Cd	  Juárez	  
Fecha:	  30/11/15	  
Realizó:	  CSIC/CFE	  –	  Getronics	  

	  

	  

Resultados:	  Pruebas	  limpias	  en	  enlace	  simulado,	  por	  lo	  que	  se	  solicitó	  a	  CSIC	  realizar	  pruebas	  
sobre	  los	  circuitos	  en	  operación	  (Vlan	  101)	  que	  es	  el	  afectado.	  
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2) Pruebas	  de	  Medición	  de	  Ancho	  de	  Banda	  enlace	  Taxqueña	  –	  Monterrey	  –	  Cd	  Juárez	  
Fecha:	  10/12/15	  
Realizó:	  CSIC/CFE	  –	  Getronics/CUDI	  

	  

	  

	  

Resultados:	  

• El	  consumo	  de	  trafico	  simétrico	  y	  asimétrico	  se	  valida	  al	  100%	  entre	  Cd	  Juárez	  y	  
Monterrey.	  

• El	  consumo	  de	  trafico	  asimétrico	  entre	  Taxqueña	  y	  Monterrey	  se	  valida	  al	  100%.	  

• El	  consumo	  de	  trafico	  simétrico	  entre	  Taxqueña	  y	  Monterrey	  se	  valida	  en	  un	  50%.	  
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Actividades	  a	  realizar:	  

• Pruebas	  de	  ancho	  de	  banda	  entre	  Taxqueña	  y	  Monterrey.	  
• Pruebas	  de	  ancho	  de	  banda	  entre	  Cd	  Juárez	  y	  Taxqueña.	  
• Pruebas	  de	  transferencia	  de	  archivos	  FTP	  entre	  Cd	  Juárez	  y	  Monterrey.	  

	  

3) Pruebas	  de	  Medición	  de	  Ancho	  de	  Banda	  enlace	  Taxqueña	  –	  Monterrey	  –	  Cd	  Juárez	  
Fecha:	  17/12/15	  
Realizó:	  CSIC/CFE	  –	  Getronics	  

	  

	  

	  

	  

CD-‐JUAREZ MONTERREY TAXQUEÑ
A

• Gi3/1
0	  

• Gi1/26	  

• Te 2/5 	   Te	  2/3 • Te 5/4	   • Te 6/4	  

PC-‐JUAREZ PC-‐TAXQUEÑA 
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Resultados:	  

El	  consumo	  de	  trafico	  simétrico	  y	  asimétrico	  se	  valida	  al	  100%	  entre	  Cd	  Juárez	  y	  Taxqueña	  sobre	  
el	  pseudowire	  1011.	  
Se	  cambia	  el	  enlace	  de	  10Gb	  correspondiente	  a	  la	  conexión	  con	  el	  sitio	  de	  Taxqueña	  hacia	  la	  
interfaz	  Te5/4.	  
El	  pseudowire	  de	  prueba	  no	  muestra	  ningún	  error	  durante	  la	  inyección	  de	  trafico.	  

Actividades	  a	  realizar:	  

• El	  NOC	  deberá	  validar	  si	  el	  Gbic	  correspondiente	  a	  la	  interfaz	  Te2/2	  puede	  ser	  sustituido	  
como	  RMA,	  en	  caso	  de	  ser	  esto	  posible	  se	  volverán	  a	  hacer	  pruebas	  para	  validar	  el	  
correcto	  funcionamiento.	  

• Validar	  el	  tipo	  de	  fibra	  óptica	  a	  nivel	  de	  ultima	  milla.	  

CD-‐JUAREZ MONTERREY TAXQUEÑA 

• Gi3/10	   • Gi1/26	  

• Te 2/5 	   Te	  2/3 • Te 5/4 	   • Te 
6/4	  

PC-‐JUAREZ 

	  SERVIDOR 

PC-‐
TAXQUEÑA 	  	  	  	  CLIENTE 

192.168.1.0/24 
Pseudowire VC 1011 

.1 .2 
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4) Pruebas	  Taxqueña	  –	  Cd	  Juárez	  
Fecha:	  19/01/16	  
Realizó:	  CUDI	  

	  

Resultados:	  

Enlace	  inestable,	  alcanzando	  mediciones	  de	  ancho	  de	  banda	  de	  223,	  28.5	  y	  un	  pico	  de	  hasta	  895	  
Mbps.	  

Evidencias:	  
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Actividades	  a	  Realizar	  propuestas	  a	  CSIC	  

Realizar	  prueba	  de	  medición	  desde	  los	  equipos	  de	  CSIC	  de	  Ciudad	  de	  México	  hacia	  Ciudad	  
Juárez,	  utilizando	  un	  puerto	  a	  1Gb	  en	  ambas	  puntas	  asignado	  por	  CSIC,	  con	  la	  intención	  de	  
descartar	  la	  última	  milla	  de	  CFE	  Ciudad	  Juárez	  a	  UACJ.	  

Realizar	  prueba	  de	  medición	  de	  Ciudad	  de	  México	  –	  Monterrey	  –	  Ciudad	  Juárez	  desde	  equipos	  
de	  CUDI	  dentro	  de	  los	  hoteles	  de	  CFE.	  

Solicitar	  a	  CSIC	  el	  cambio	  de	  ruta	  del	  enlace	  de	  Ciudad	  de	  México	  –	  Monterrey	  –	  Ciudad	  Juárez	  
por	  Ciudad	  de	  México	  –	  Guadalajara	  –	  Monterrey	  –	  Ciudad	  Juárez	  

CUDI	  realizará	  migración	  de	  sus	  equipos	  en	  Ciudad	  Juárez	  en	  las	  próximas	  2	  semanas.	  

Una	  vez	  realizada	  la	  migración	  y	  pudiendo	  	   contar	  en	  	   el	  equipo	  Brocade	  MLX8	  con	  puertos	  de	  
10G,	  CUDI	  	   solicitará	  a	  CSIC	  integrar	  el	  Ancho	  	   de	  Banda	  de	  la	  	   Vlan	  101	  y	  FCU	  para	  poder	  
recibir	  	   3G	  en	  Ciudad	  	   Juárez.	  	  

	  

2.-‐	  Solicitud	  de	  audiencia	  a	  la	  CSIC	  
	  

	  

	  


